
PORTE BASCULANTI 
IN ACCIAIO ZINCATO

 Le Porte basculanti sono 
realizzate in acciaio zincato 

con funzionamento a contrappesi   
 in cemento e cuscinetti a sfera ricoperti 

in nylon che ne garantiscono perfetta 
 funzionalità e silenziosità. 

 Il controtelaio è formato da una robusta    
 cornice in acciaio zincato 12/10 mm.           

 all'interno del quale viene inserita 
la guida a C di scorrimento.

 Il telaio fisso può essere montato a muro 
con zanche o con opportuni fori fissato 

a tasselli permette inoltre 
l'inserimento di speciali 

guarnizioni di tenuta.
 Il telaio dell’anta è in tubolare 

nervato e saldato.
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• Porta basculante zincata con cappette di aerazione.

VERSIONE
NON DEBORDANTE

 A RICHIESTA
La versione Non Debordante viene utilizzata 

nei casi dove non è possibile nessuna 
sporgenza esterna della Porta.

VERSIONI A RICHIESTA

• Porte con portine pedonali di accesso con apertura esterna
  a destra o sinistra. 

• Sopraluce fisso ricavato nel pannello o sulla veletta, fisso o apribile, 
  realizzato in policarbonato infrangibile.  
• Pannelli con cappetta di aerazione.

• guarnizioni sui 2 laterali di serie e nella parte inferiore del telaio 
  con speciale profilo in alluminio a richiesta. 

• motorizzazione completa di radiocomando facilmente collegabile.

SCHEmI DI mONTAggIO PORTE BASCULANTI

mOTORIZZAZIONE

motorizzazione completa di radiocomando.

Porte Basculanti
rispondenti alla NORmA 
13241-1: 2003, 
Direttiva 89/106/CE

P O R T E  B A S C U L A N T I

www.taraborrelli.it



PORTE BASCULANTI 
IN ACCIAIO ZINCATO

• Porta con sopraluce 
  e portina pedonale.

• Pannello in Microforato
  diametro foro mm. 5
  (aerazione 35% superfice manto).

• Porta basculante zincata colorata. 

Tutti gli altri colori RAL sono 
disponibili su richiesta.    
La tinte qui riportate sono da considerarsi puramente indicative. 

RAL 1013 RAL 9002

RAL 8011 RAL 9010

RAL 8017 RAL 8019

RAL 7035 RAL 6005

Verde Marmo Marrone Marmo

Grigio Marmo

Tabella Colori RAL

Tutte le Nostre 
porte basculanti 
sono munite 
di sistema anticaduta 
contro rottura funi. 

• FORATURA 
  a fori da Ø 8 mm.
  in file da 2 o multipli. 

• FORATURA 
  a rettangoli di aerazione
  in file da 4 o multipli 

• SOPRALUCI 
  rete zincata
  10x10 mm.


